MEMORIAL DESCRITIVO
Especifica¢des e Normas Técnicas Gerais
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OBJETIVO

Esta especificaglio tem como objetivo cumprir os requisitos necessarios 4 execugdo da obra
civil de reforma geral e ampliagio de Unidade Escolar Enmsino Fundamental Paulo
Hannemann com Recreio Coberto/ Laboratérios/ Cantina, a ser construido no municipio de
Pau D’ Arco.

Nenhuma alterag@o técnica de execugdio ou materiais especificados poderiio ser colocados na
obra sem o prévio consentimento formal do érgéo técnico da PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO.

GENERALIDADES

A equivaléncia de componentes da edificagiio serd fundamentada em certificados de testes e

ensaios realizados por laboratérios idéneos e adotando-se os seguintes critérios:
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Materiais ou equipamentos similares, equivalentes — Que desempenham idéntica fungio e
apreseniam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.

Materiais ou equipamentos similares — semelhantes - Que desempenham idéntica fungéo,
mas ndo apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.

Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados - Que durante a execugdo
foram identificados como sendo necessérios ou desnecessirios 4 execugdio dos servigos e/ou
obras.

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagdes dos projetos e
deste memorial. Na comprovagiio da impossibilidade de adquirir ¢ empregar determinado




material especificado deverd ser solicitada sua substituigio, condicionada a
Fiscal da obra.

v AsubmmlqiodeMmmswpeaﬁcadospmmvammmmqmm

autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens
qualidade, resisténcia e aspecto

2- Prazo de execugdio: 180 (cento e cingilenta) dias corridos.

III- DISPOSI GERAIS
iz FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO sera exercida por engenheiro ou arquitcto designado pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO

Cabe ao Fiscal verificar o andamento das obras e elaborar relatérios e outros elementos
informativos.

IV-  SERVICOS

* Bloco 01:reforma
Troca do telhado, demoligdo dos banheiros para docentes, ampliagdo das salas de aula, piso
em graniting, troca dos revestimento das paredes, troca das instalagdes elétricas e das
esquadrnas ¢ pintura.

e Bloco 02:reforma ¢ ampliacio
Troca do telhado, demoli¢do dos banheiros para docentes, ampliagfio das salas de aula, piso
em gmn:tm&ocadosmvesumemosdaspmeda.mdasmlag&nd&nmedas
esquadrias, pintura e construgiio de banheiros femininos ¢ masculino e para PNE.

s Bloco 03:reforma
Adequagio de uma quadra ndo utilizada em cozinha, refeitério e lanchonete,

* Bloco 04:reforma e ampliacio
Troca do telhado, demolicio dos banheiros para docentes, piso em granitina, troca dos
revestimento das paredes, troca das instalagdes elétricas e das esquadrias e pintura, reforma
da secretaria e coordenagdo e construgdio de banheiros femininos, masculino e para PNE e
sala para diregio e arquivo.

¢ Bloco 05:construcdo
Construgiio de um pétio coberto para recreagdo e atividades culturais.

¢ Bloco 06:reforma
Troca do telhado, demoliciio dos banheiros para docentes, ampliagio das salas de aula, piso
em granitina, troca dos revestimento das paredes, troca das instalagdes elétricas e das
esquadrias ¢ pintura

e Bloco 07:reforma e ampliacio
Troca do telhado, demoligiio dos banheiros para docentes, ampliagéio das salas de aula, piso
em granitina, troca dos revestimento das paredes, troca das instalagBes elétricas e das
esquadrias e pintura e construgiio de um deposito de material de limpeza.

¢ Bloco 08:reforma
Troca do telhado, piso em granitina, troca dos revestimento das paredes, troca das instalagdes
elétricas e das esquadrias e pintura e construgio de um deposito de material de limpeza.

¢ Bloco 09:reforma e adequaciio
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Troca do telhado, demoligio da cozinha, adequagio das salas para uma biblio
laboratorio de informatica, piso em granitina, troca dos revestimento das paredes, troca das
instalagdes elétricas e das esquadrias e pintura.

Bloco 10:construgciio

Construgio de 3 salas destinadas a laboratério de quimica e fisica, sala de video e musica .

SERVICOS PRELIMINARES

Instalacio iséria
A obra serd dotada de todas as instalaghes destinadas ao seu perfeito funcionamento, tais
como: depésito, tapumes, ligagdes provisérias de dgua e esgoto, luz e forga, ficando a

empresa responsdvel também, pelo pagamento do consumo mensal das mesmas, caso seja
Necessario.

Barracio i

O barracio da obra sera executada com tabuas de madeiras brancas em dimensbes
compativeis com o porte da obra. A cobertura sera com telha de fibrocimento de 4,0 mm e o
piso de assoalho com tabua forte. A pintura sera com cal virgem.

Placa da Obra .

Sera colocado em local indicado pela FISCALIZACAO, constituida de lona com plotagem,
fixado em estrutura de madeira de lei, obedecendo ao modelo e dimensdio fornecida pela
SEDUC PA.

Observacio: Ao termino dos servigos, a CONTRADADA se obriga a retirar a placa da obra,
tio logo seja solicitado pela FISCALIZACAO.

Lim d o

A limpeza do terreno deverd ser antes da locagio da obra e compreendera os servigos de
capina, rogado, destocamento, queima e remogéio de forma a deixar a drea livre para execugéio
dos servigos.

Locaciio da Obra
As locagdes deverdo ser globais e sobre um ou mais quadros de madeiras gue envolva o

perimetro das identificagdes, devendo ser utilizado qualquer método previsto nas normas de
execugio, obedecendo rigorosamente o projeto € suas cotas de niveis.

Sera de responsabilidade da contratada a verificagiio do RN e alinhamento geral de acordo
com o projeto.

Caso o terreno apresente problemas com relagiio aos niveis, a CONTRADADA deverd
comunicar por escrito 4 FISCALIZACAOQ, a fim de se dar solugfio ao problema.

A EMPREITEIRA nf3o executard nenhum servigo antes da aprovagiio da locagiio pela
FISCALIZAGAO. A aprovagiio ndio desobriga da responsabilidade da locagsio da obra, por
parte da CONTRADADA.

Placa de Inauguracio
A Placa de inauguracfio serd em acrilico com letras em baixo relevo- (40 x 30cm) conforme

descri¢do fornecida pela SEMED PD.

Observacio Q‘ .L?
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a) Os andaimes serfio de responsabilidades da CONTRADATA. Sua utilizagio
acordo com o porte da obra em que permita a execuglio com perfeigdo, dos servigos
necessitam do uso do mesmo.

b) Nao serd permitida a perfuragiio de paredes de madeira para apoio de andaimes de
madeira.

MOVIMENTO DE TERRAS

Escavagcdes
Mcavwmm,meMMmmmwo
material remanescente ser retirada para local a ser determinado pela FISCALIZACAO.

Nas escavagdes necessarias & execuglio da obra, a CONTRATADA tomara as méximas
cautelas ¢ precagbes a executar tais como escoramentos, dremagem, esgotamentos,
rebaixamentos e outros que se tornarem necessdrios, no sentido de dar 0 maximo de

rendimento, seguranga economia na execugdio dos servigos.

Aterro / Reaterro
Os trabalhos de aterro e reaterro deverdo ser executados com material de boa qualidade do

tipo arenoso, sem matéria orgdnica em camadas sucessivas de 20,00cm, devidamente
molhados ¢ apioladas, manual ou mecanicamente, devendo ser executado apés a limpeza e
esgotamento das cavas de fundagio.

Antes do langamento do aterro, deverfio ser removidas todas as camadas orgénicas do solo, a
fim de garantir perfeita compactagdo do aterro.

O material proveniente das escavagdes, desde que seja isento de materiais orgénicos, serd
aproveitado para aterrar as dreas que dele necessitem.

As dreas cxternas, quando ndo perfeitamente caracterizadas em plantas serfio aterradas e
regularizadas de forma a permitir o ficil acesso aos prédios e perfeito escoamento das dguas
superficiais.

Observacio: Para efeito de medigiio, o volume de aterro a ser considerado diz respeito ao
aterro ja4 compactado, devendo aos custos referentes ao ftransportes, langcamento e
adensamento decorrentes da compactagio considerados na composigdo de custos do prego

unitario.
FUNDACAQ

A execugdo das fungdes implicard na responsabilidade integral da CONTRATADA pela
estabilidade das mesmas e da obra.

Os servigos das fundagbes so poderdio ser iniciados aps a aprovaglio da locagfio da obra pela
FISCALIZAGAO. X

No caso de fundagbes profundas, deverd ser efetuada pela FISCALIZACAO, a
compatibilizar@io do projeto de fundagéio, com o projeto estrutural.

3.1- Lastre de Concreto Magro

3.2 - Concreto Armado

Antes da execugdio do concreto armado, serd preparado um lastro de concreto magro com
seixos, no trago 1:4: 8, com espessura média de 5,00cm e ultrapassando na largura no
maximo 10,00cm a pega de concreto que suportard.
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em concreto armado, FCK—ZSMPA,MW&WWaW
concreto armado contidas nestas especificagBes.
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isentas de quaisquer materiais nocivos ao concreto, tais como madeiras, solos carreados por
chuvas, ete.

No caso de existir 4gua dentro das cavas, deverd haver o esgotamento total, nfio sendo
permitido a concretagem ates dessa providéncia.

ESTRUTURA

Concreto Armado

Deverio obedecer & prescrigfio das Normas da ABNT, aplicéveis ao caso.
Obedecerd as caracterfsticas do projeto de arquitetura quando a sua forma, peculiaridades e
especificagdes.
A estrutura de concreto armado do prédio consiste basicamente na execugdio de pilares, vigas
e percintas sobre as paredes de alvenaria, ¢ na sua execugdio devera ser considerado o que
segue:
a) O trago do concreto a ser utilizado serd em fungfio de resisténcia do mesmo, que deverd
ser de no minimo 25 MPA;
b) O preparo do concreto deverd ser mecénico e seu adensamento serd feito por meio de
vibradores mecénicos, convenientemente aplicados.
c) As formas serfio de madeira comum, perfeitamente escorada, ajustadas e contraventadas,
a fim de evitar deslocamentos quando do langamento do concreto.
d) A ecxecugio do concreto deve garantir homogeneidade de textura, coloragiio e
regularidade de superficie.
€) A retirada das formas deverd ser feita com cuidado necessério, a fim de evitar chogues
que comprometem as pegas concretadas, s6 podendo ocorrer com autorizagiio da
FISCALIZACAO.
Observacies
a) Antes do inicio da concretagem, as formas deverfio estar limpas e estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta.
b) Em pecas estreitas e altas serd necesséria a abertura de pequenas janelas na parte inferior
da forma, para facilitar a limpeza.
c¢) As formas deverdio ser molhadas até a saturaglio a fim de se evitar a absorgiio dgua de
emassamento do concreto.
d) O adensamento devera ser cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos de
forma.
€) Serdo adotadas devidas precaugdes para evitar vibragio da armadura, de modo a ndo
formar vazios ao seu redor, nem dificultar a aderéncia com o concreto.
f) A desmoldagem das formas e escoramento devera obedecer a NBR-6118 (NB-1)
devendo-se atentar para os prazos recomendados.
- Faces laterais: 03 dias
- Faces inferiores: 14 dias
- Faces inferiores s/ pontalete: 21 dias
g) Antes e durante o lancamento do concreto as plataformas de servigos, deverfio estar
dispostas de modo a néio provocarem deslocamento das armaduras.
h) A armadura nio poderi ficar em contato em contato direto com a forma, devendo

obedecer a distancia minima prevista pela NBR-6118 (NB 4). @
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i) Deverdo ser adotadas precaugbes para evitar oxidaglio excessiva das barras de
devendo antes do reinicio da concretagem, estarem perfeitamente limpas.

}) O dimensionamento das formas deveré ser feito de forma a evitar possiveis deformagdes
devido a fatores ambientais.

k) A retirada das formas e do escoramento, s6 podera ser feita quando autorizado pela
FISCALIZACAO.

1) Sera executada junta de dilatagiio na emenda das estruturas novas e existentes de no
méaximo 2 ¢m de espessura e ser preenchidas nas bordas com chapas de poliestireno
expandido com, no minimo, 10 cm de largura. A vedaglio serd feita com mastique de
poliuretano a frio, aplicado com pistola, eliminando qualquer possibilidade de
inﬁnmg,aes

bservagiio: A execugido de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade
da CONTRATADA, por sua resisténcia e estabilidade.

De Madeira

Os pilares de sustentagio da cobertura das circulagdes serfio executados com pegas de
madeira de lei de primeira qualidade, aparelhos de 5 x 3", tipo sanduiche, com chumbadores
em concreto armado, conforme caderno de detalhes fornecidos pela SEMOSB.

As pecas estruturais de madeira deverfio ser de Magaranduba, Angelim, Amareldo ou Pau
D’Arco, seca rigorosamente isenta de nds, brocas, fendas ou outras imperfeigdes que
comprometam sua resisténcia, nfo sendo aceitas, as pegas que apresentarem sinais de
empenamento.

Os pilares de madeiras serfio aparelhadas e pintadas com tinta esmalte sintético semi-fosco,
de fabricacio Renner, Suvinil, Coral ou similar, em dem#os quantas forem necesséarios, para
um perfeito acabamento.

PAREDES E PAINEIS
Alvenaria de Tijole

As paredes em alvenaria de tijolo serfio erguidas a cutelo, com tijolo cerfimico de 06 furos,
assentados com argamassa no trago 1: 6+100 ml de aditivo ligante (cimento, areia e
VEDALIT ou similar) obedecendo 4s dimensdes e alinhamentos indicados no projeto
arquitetonico.

O tjolo deverd ser assentado formando fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e
aprumadas. A espessura das juntas deverd ser no maximo de 1,5cm, ficando regularmente
colocadas em linhas horizontais continuas e verticais descontinuas.

Deverdo ser colocados tacos de madeira de lei com 2,50cm de espessura, previamente
imunizadas, para fixaglio posterior das esquadrias de madeira.

Sobre os véios das portas ¢ janelas, deverfio ser usadas vergas de concreto armado
convenientemente dimensionadas com o minimo de 20cm de apoio para cada lado.

As paredes de vedagdo sem fungfio estrutural seriio executadas sob vigas, sendo que o
travamento desta serd com tijolos dispostos obliqguamente. Esse respaldo sé podera ser
executado depois de decorridos pelo menos 08 (oito) dias apés a execugio de cada pano de
parede.

Antes da execugiio do revestimento, devera ser feito o encalicamento com argamassa 1:6
(cimento e areia), nos vazios existentes entre a alvenaria e os elementos de concreto que

contornam as paredes.
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As reentrdncias, maiores que 40 mm, deverfio ser preenchidos com cacos de
argamassa 1:6 (cimento e areia).

Observacde: Para efeito da mediglio deverd ser descontado, da 4rea de alvenaria, todo o véio
de esquadrias.

5.2 — Elemento vazade

Serd executado com pecas de concreto. As pegas deverdio ser devidamente selecionadas,
objetivando um esmerado acabamento onde os mesmos serfio de boa qualidade. Serdo
assentados com argamassa nos tragos de 1:6: +100 ml de aditivo ligante (cimento, areia e
VEDALIT ou similar). As juntas devem ter espessura uniforme de 1,50cm e apresentar o
acabamento final sulcado. As fiadas serfio perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas em
juntas continuas horizontais e verticais. As espessuras das paredes obedecerfio rigorosamente
0 projeto arquitetdnico.

6- COBERTURA

6-1 Estrutura de Madeira

A estrutura da cobertura sera executada de acordo com a planta da cobertura. As partes da
referida estrutura ndo estiverem elucidadas em planta deverfio ser resolvida pela
CONTRATADA, apés a consulta a FISCALIZACAO.

Sera apoiada sobre a estrutura de concreto através de castelos de alvenarias ou tesoura de
madeira, conforme o caso, ¢ terd dimensdes compativeis com as cargas aplicadas, sendo que
as tergas e cumeeiras terdo sessdo transversal minima de 6” x 3” e os caibros 4” x 2”. No
ripamento devera ser colocada ripa intermediaria no meio de cada telha.

Os beirais niio serfio forrados devendo ser executados com pegas de madeira aparelhados.
Nestes casos, o tratamento imunizante nio deverd comprometer a colocagdio da madeira que
terd acabamento como verniz fosco.

A madeira a ser utilizada deverd ser de lei de primeira qualidade, aparelhado do tipo
Magaranduba, Angelim ou Amarelfio, seca, isenta de carunchos, brocas, nas outras
imperfeigdes que comprometam sua resisténcia e durabilidade, devendo obedecer as
dimensdes compativeis com a carga que ird suportar.

A execugdo de qualquer parte da estrutura da cobertura implicara na total responsabilidade da
CONTRATADA por sua resisténcia e estabilidade.

6.2 — Cobertura

Salas de aula ¢ corredores: telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com
recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinagio maior que 10°.

Recreio: telhamento com telha de barro cozido, tipo Plan, de primeira qualidade e dimensbes
uniforme com travas e reentrincias para delimitar superposigdes das pecas, devidamente
selecionadas devendo, seu assentamento e fixagfio, ser efetuados de acordo com as recomendagdes
técnicas, inclusive com a utilizagio de pegas especiais para arremates.

6.3 — Cumeeira de Barro

Recreio:
Serfio fornecidas ¢ assentadas cumeeiras cerdmicas de primeira qualidade, com travas e
reentrincias para delimitar a superpossigio das pegas.

O o Pégina 7
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Recreio: 8y 7
Sera executado nas telhas de beirais e cumeeiras, com argamassa no trago 1: 6: +100 Ted
aditivo ligante (cimento, areia e VEDALIT ou similar).

Observacio: Para efeito de custos ¢ medicdo, foi considerada a area de projegdio de cobertura,
devendo os custos decorrentes das inclinagdes, serem considerados na composi¢io de pregos

unitarios.
7-  IMPERMEABILIZACAO / TRATAMENTOS
7.1- Imunizagiio

Toda madeira a ser empregada na obra deverd ser de primeira qualidade, estar secas,
receber um tratamento de imunizagfio, através de imersiio em produto tipo Carbolineum ou
similar, contra fungos ¢ insetos.

7.2 - Impermeabilizacio

A impermeabilizacio deverd ser executada com ISOL, IGOL ou similar sobre alicerce e
baldrame.

8 - ESQUADRI

Os servigos de esquadrias deverdo ser executados de acordo com dimensdes ¢ especificagdes
determinadas no projeto arquitetdnico.

8.1- Porta de Madeira

As portas de madeira serdo executadas em madeira maciga de lei de primeira qualidade, tipo
Macaranduba, Angelim, Cupiiiba ou Jatobd, com 3,00cm de espessura e de acordo com as
vistas das fachadas contidas no projeto arquitetnico.

Os caixilhos das portas de madeira serfio do tipo aduela e alizar com dimensdes minimas de
7,50x1,00 cm. As folhas terdio cougoeiras com 10,00cm de largura e pinazios com 8,00cm de
largura, sendo que o ultimo pinazio teré 15,00cm de largura.

Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas serfio em aluminio anodizado, com
locais, caracteristicas, dimensdes, revestimentos indicados em projeto € no quadro de
esquadrias (janelas e portas).

Normas: EB-1968/89 - Caixilho para edificagfio - janela (NBR-10821), MB-1226/89.
Janelas. fachadas-cortina e portas externas em edificagio - penetragfio de dgua (NBR-
6486), MB-1227/89 - Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificaglio -
resisténcia a carga de vento (NBR-6497).

O aluminio puro serd do tipo H - metaliirgico - e obedecers ao disposto na P-NB-
167/ABNT e na DIN-1712. A terminologia serd regida pela TB-57/ABNT.

Os aluminios deverfio ser anodizados, na cor natural, de acordo com as normas da
ABNT / NBR 12609 ¢ NBR 9243 ¢ a anodizagfio serd classe A18 (processo de oxidagio
anddico para proporcionar recobrimento de éxido pigmentado com espessura minima de
18 micras), isento de defeitos. No caso de cortes apds a anodizaglio dos perfis, as
superficies sem anodizacdio nfio poderdo estar visiveis.
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As ligas de aluminio - considerados os requisitos de aspecto decorativo, inércia QW@
ou resisténcia a4 corrosfio e resisténcia mecdnica - serfio selecionadas em
conformidade com os especificados nos projetos de arquitetura.

As wmﬂ:cnasdealumhmseﬂooonfacmmndueompaﬂsfabnmdoswmhgade
aluminio que apresentem as seguintes caracteristicas:

- Limite de resisténcia a tragfio: 120 a 154 MPa

- Limite de escoamento: 63 a 119 MPa

- Alongamento (50 mm): 18% a 10%

- Dureza (brinell) - 500/10: 48 a 68.
()acahamenmdasmpediciadospmﬁsdeahmﬁmommmdopehsdeﬁnm
dos projetos arquitetdnicos e que sejam fabricadas com ligas de aluminio que
apresentem bom aspecto decorativo, inércia quimica e resisténcia mecinica.

A execugdio serd esmerada, evitando-se por todas as formas e meios, emendas nas pecas
¢ nos encontro dos montantes verticais ¢ horizontais. Terd vedagfio perfeita contra ventos
¢ chuvas sendo que se apresentarem qualquer vazamento serd imediatamente corrigido.
Os materiais a serem empregados deverfio ser de boa qualidade, novos, limpos,
perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricaglio ou falhas de laminagfio
com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos efou
outros defeitos.

Os quadros serfio perfeitamente esquadriados, tendo os &ngulos soldados bem
esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliéncias de soldas. As
esquadrias ndio serio jamais forgadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou de
escassas dimensdes. Haverd especial cuidado para que as armagdes nfio sofram distorgdes
quando aparafusadas aos chumbadores.

As barras e os perfis serfio extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-T5 e as
roldanas, fechos, recolhedores, escovas de vedagdio, guarnigdes de EPDM, comandos,
alas e demais acessbrios deverfio ser de primeira qualidade proporcionando
funcionamento preciso, suave e silencioso ao conjunto por longo tempo.

Para execuglio das esquadrias, deverdio ser feitos preliminarmente os levantamentos ¢
medi¢des no local para conferi-las nos projetos, posteriormente, assentar as esquadrias
nos vaos e locais indicados, observando prumo e nivel das mesmas, bem como pelo seu
perfeito funcionamento. Todas as esquadrias fornecidas 4 obra deverfio ter embalagem
de proteglio em papel crepe, serfio transportadas e estocadas com sarrafos de madeira
entre as pecas e manuseadas com o maior cuidado, uma vez que niio serfio aceitas
esquadrias com arranhdes, vestigios de pancadas ou pressdes etc. A retirada da
embalagem de proteciio s serd efetuada no momento da colocagio da esquadria.

Todas as esquadrias de aluminio (utilizadas nas divisérias dos sanitirios) deverdo
possuir trincos para fechamento intemo.

Os guichés de aluminio terdio trinco borboleta niquelado cromado.

As janclas projetantes terfio fecho haste de comando projetante — HAS em aluminio
comprimento 40cm.

Os vidros utilizados nas esquadrias deverfio obedecer a NBR 11706 ¢ NBR 7199.

Serfio utilizados vidros temperados nas dimensdes exigidas pela ABNT

Os conjuntos de vidro temperado serfio compostos de vidro temperado tipo blindex 10
mm de espessura, transparente com todos os complementos metalicos cromados para sua
fixacdo.

Todas as portas terfo mola de piso marca Dorma ou Similar e puxador cromado, tipo
alga, de 30 cm, podendo abrir para fora ou para dentro, nas de duas folhas terd um
sistema de fechaduras inferior ¢ uma central.




nmchas,ﬁms,empemnwﬁos&du&ibs&mﬂe,emrejemm&
ocorréncia de qualquer desses defeitos; poderd ser escolhido o adequado acabamento das
bordas (corte limpo, filetado, lapidado redondo, ou lapidado chanfrado). Aceitar-se-4
varia¢io dimensional de, no méximo 3,0 mm para maior ou para menor.

Deverdio, ainda, ser instalados nos respectivos caixilhos observando-se a folga entre a
chapa de vidro e a parte intema, a qual deve ser aproximadamente 6,0 a 8,0 mm para
cada lado.

Atentar para especificagdes e detalhes em planta.

8.3 - Grade de Ferro

As grades de ferro deverdio obedecer aos locais, dimensdes e bitolas definidas no projeto de
arquitetura.

Na confecgio das grades, as barras verticais serfio com ferro redondo liso de 4™, espagadas,
no maximo, 4 cada 10,00cm. As barras transversais de amarragéio serfio com ferro de segdo 1
%" x 3 /16™, com espagamento maximo de 80,00cm.

As grades de ferro deverfio ser previamente lixadas e receber tratamento anticorrosivo, tipo
ferrolak ou similar.

8.4 - Porta de Ferre

Os portdes ferro deveriio obedecer aos locais, dimensdes e bitolas definidas no projeto de
arquitetura.

“Na confecgio dos portdes de ferro, as barras verticais serfio com ferro redondo liso de 47,
espagadas. no maximo, 4 cada 10,00cm. As barras transversais de amarragfio serfio com ferro
de segdio 1 4" x 3 /16", com espagamento maximo de 80,00cm.

Os portdes de ferro deverdio ser previamente lixados e receber tratamento anticorrosivo, tipo
ferrolak ou similar.

9- FERRAGENS

Antes do assentamento, as ferragens deverdio ser aprovadas pela FISCALIZACAO. As grades
e portdes de ferro deverfio ser executados de acordo com as vistas das fachadas, dimensdes e
bitolas contidas no projeto de arquitetura.

a) Todas as ferragens para esquadrias de madeira serfio obrigatoriamente de latiio cromados,
de primeira qualidade do tipo “PADO”, “ALIANCA” ou similar.

b) As fechaduras das portas de madeira deverfio ser de embutir, sempre de cilindro e
macaneta do tipo bola e de trinco reversivel acionado pela maganeta e pela chave com 02
(duas) voltas. As chaves deverdio ser fornecidas em duplicata.

¢) As fechaduras das portas dos sanitérios deverfio ser do tipo “livre-Ocupado”, de embutir
com espelho.

d) As dobradigas serdo de metal cromado do tipo reforgado, com anel de 3 % x 3™ e serfio
no minimo de 03 (trés) unidades por folha.

e) Os portdes de ferro deverfio possuir cada uma 02 (dois) ferrolhos. A CONTRATADA
devera fomecer cadeados 50 mm para portdes de ferro.

10- REVESTIMENTOS




10.1 - Chapisco

Toda parede de alvenaria interna e externa e superficies de concreto armado serdo
chapiscadas com argamassa no trago 1: 3 (cimento e areia).
Assuperﬁciesasemmcha]ﬁscaimdev«lomlimpuemoﬂndasmdodqism.

10.2 - Embocgo

Ocmboqoscr&exccmaducomargmmnouwol:5:2(cinmto,areiaebmmouadiﬁvo
ligante de fabricagdo industrial), e serd aplicado nas paredes que receberio acabamento em
ceramica.
Oembogoséseréiﬂciadoapésawmplmpegadsmdudvmﬁuednpimc
depoisdcmnb\nidasewsmdmmgcamﬁmbesqucporelemW,banmmoa
mlocacéudoscaixiihos.Devuisumewamprhnicbmnnaasmpaﬂciesaﬁmde
garantir sua aderéncia. A espessura do embogo néio devera ultrapassar a 15 mm.
Antesdeiniciaroemboqo,asalperﬁciesdevaloswﬁmpas.pmaeﬁmimdegmdme
eventuais vestigios orgénicos (limo, fuligem, etc.) e abundantemente molhadas para evitar
abmmﬁorq:enﬁnadeﬂgwewmmmwmmmo
“escorrimento” da mesma argamassa.

As superficies deverdio apresentar parimetros perfeitamente desempenados, aprumados
aliMmdosenivehdos,exigindmxoanpregodcmfamdabmﬁzadmcfaim—gmM
apoio e deslize das réguas de madeira.

As guias serio construidas de taliscas de madeira, fixadas nas extremidades superiores e
infeﬁormdapamdepormdosdebowmdeWMeasqmisdevaiommmadas
as faixas verticais afastadas de 1,00m a 2,00m, destinados a servir de referencia.

Uma vez molhada a superficie, € aplicada a argamassa, chapada, fortemente com a colher. A
parede deverd ser sarrafeada com régua apoiada sobre as faixas-guias verticais, em
movimentos horizontais de baixo para cima, de modo que a superficie fique regularizada.
Sendo recolhido e excesso de argamassa que vai depositar na régua e recolocado no caixio
para reemprego imediato.

10.3 — Reboco Paulista

Todas as paredes internas e extemnas e superficie em concreto armado, que nfio serdio
revertidos com cerdmica serdo revestidas com reboco paulista com argamassa no trago 1:6:
+100 ml de aditivo ligante (cimento, areia ¢ VEDALIT ou similar).

As paredes antes do inicio do reboco, deverfio estar com tubulagdes que por ela devem passar,
concluidas, chapiscadas, mestrandas ¢ deverfio ser convenientemente molhadas. A espessura
do reboco devera ter o0 Maximo de 20 mm.

Os rebocos deverfio apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado 4
desempenadeira de ago e esponjado, de modo a proporcionar superficie inteiramente lisa e
uniforme.

10.4 - Ceriimica

As superficies indicadas no projeto arquitetdnico, receberfio revestimento em oer&mca
(azulejo), PEI-II, de primeira qualidade, tipo “A™ na cor branca, até a altura indicada no
projeto arquiteténico.




Oasscmamentoserésobreembogofartamememoﬂndoeexeumdoporpessoal
especializado, no trago 1:5: 1 (cimento, areia fina e barro ou aditivo ligante de fabricagéo
industrial).

O assentamento serd feito de modo a serem obtidas juntas de espessura constante, conforme
recomendagdes do fabricante ¢ de acordo com a FISCALIZACAO. As pegas a serem
assentadas com juntas no sentido horizontal e vertical.

As pegas de cerimicas cortadas ou furadas para passagem de pegas de aparelhos assim como
arremates, deverdo ser regulares e niio apresentarem emendas.

As cerdmicas antes do assentamento deverdio ser cuidadosamente escolhidas no canteiro da
obra e aprovados pela FISCALIZACAO, tendo que apresentar coloragio uniforme no
conjunto, sendo rejeitadas todas as pegas que apresentarem defeito de superficie, coloragfio,

bitola ou empeno.

Observacie: No prego unitrio da cerdmica deverd ser considerado o rejuntamento.
11- RODAPE /
11.1- Rodapé

Os rodapés serdio em granitina com 7,00cm de altura.
11.2- Soleira

As soleiras serfio de marmore branco com 2,00cm de espessura. O assentamento seré feito
com argamassa no trago 1:3 (cimento e areia). As pegas sempre que possivel deverdo ser
inteiras, devendo, caso as dimensfes ndio permitam as juntas situadas no centro.

As soleiras deverfio caso necessdrio, possuir rasgos, rebaixos e outros detalhes
imprescindiveis ao seu funcionamento.

Serdo colocadas soleiras em todas as portas (internas e externas) e entre pisos com diferenga

de nivel.
11.3- Peitoris:

Os peitoris serio de mdrmore branco com 3,00cm de espessura, devendo possuir dimensdes
longitudinais acrescidas de no minimo 5,00cm para cada lado e de no minimo 2,00cm para
cada lado além dos vios, com finalidade de se evitar infiltragdes pelo canto de parede. O
assentamento ser4 feito com argamassa no trago 1:3 (cimento e areia).

As pecas sempre que possivel, deverio ser internas, devendo, caso as dimensdes nfo
permitam as juntas situadas no centro.

Os peitoris deverio caso necessério, possuir rasgos, rebaixos e outros detalhes
imprescindiveis ao seu funcionamento.

Serdo colocados peitoris em todos os vio de janela e balancins.

12- PISOS

Todos os pises, com exce¢do dos cimentados, antes da pavimentagdo final, deverio ser
previamente conferidos a fim de que obedegam aos niveis ou inclinagbes previstos para o
acabamento que os deve cobrir. _

As superficies capeadas com cimentos terfio declividades minimas de 0,5% de modo a ser
assegurado o répido escoamento das dguas superficies, em dirego aos locais previstos para seu

escoamento.
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12.1- Camada Impermeabilizadora

Todo o “caixote” da obra serd preenchido com uma camada impermeabilizadora de 10,00cm
de espessura em pedra preta argamassa no trago 1:6 (cimento e areia), com adigiio de um
impermeabilizante do tipo VEDACIT ou similar, na dosagem recomendada pelo fabricante,
sobre base de aterro apiloado.

Esta camada s6 serd langada, apés a instalagiio de todas as canalizagdes que porventura
venham a passar sob o piso.

12.2- Camada i ra

Serd executado com argamassa no trago 1:4 (cimento e areia) com 3.00cm de espessura, com
a finalidade de nivelar para receber o revestimento, obedecendo aos niveis ou inclinagdes
previstas para 0 acabamento que os deve recobrir.

. 12.3- Korodir ou Granitina

O revestimento das édreas indicadas no projeto arquiteténico serd com piso de alta resisténcia do
tipo Korodur — PL ou Granitina.

Antes da camada regularizada, deverd ser aplicado um chapisco no trago 1:1, com aditivo do
tipo Bianco ou similar.

Sera fundido sobre a base nivelada, curada e endurecida, com acabamento desempenado e com
espessura de 10 mm.

O contrapiso e o piso serdo aplicados em painéis de 1,00x1,00m, delimitados por perfis de PVC
de 27.00x3,00 mm, devidamente posicionados sobre a base e firmados com auxilio de corddo
de argamassa.

O perfil de PVC ndlo pode ser inferior a 2/3 de espessura final do piso.

Sobre a camada regularizadora, aplica-se a mistura cimento - Korodir PL no trago 1:2 em peso,
na espessura de 10 mm.

O acabamento serd polido ¢ encerado, devendo a sua execugfio seguir as recomendagdes do
fabricante.

‘ O polimento seré executado através de maquinas rotativas, pedra esmeril de 03 (irés) tipos, em
03 (trés) demfio sucessivamente mais finas. Ndo serfio aceitos os servigos de polimento
executado por processo manual, exceto nos locais onde ndo for possivel o emprego de maquina
por exigilidade de espago.

O piso de alta resisténcia devera ser executado por empresa de capacidade técnica comprovada
¢ que tenham profissionais experientes e disponham de conjunto de equipamento adequados.

12.4 - Cimentade Liso
O piso cimento liso terd espessura de 3,00cm em argamassa no trago 1:4 (cimento areia), com

acabamento sarrafeado e/ou desempenado, dotado de juntas de PVC, formando quadros de no
Maximo 1,00x1,00m, executados sobre a camada impermeabilizadora.

12.5 - Circulacbes / Caleadas de Proteclio
Serfio executados em sapatas corridas em pedra preta argamassa no trago 1:8 (cimento e areia).
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areia), com acabamento sarrafeado e/ou desempenado, dotado de juntas de PVC formando
quadros de no maximo 1,00x1,00m, executados sobre a camada impermeabilizadora.

As superficies capeadas com cimentos terdo declividades minimas de 0,5%, de modo a ser
assegurado o ripido escoamento das dguas superficiais, em dire¢dio aos locais previstos para o

escoamento.

13- FORRO
13.1 — Barroteamento

O barroteamento serd executado em madeira lei de primeira qualidade do tipo de ripdo
Magaranduba, Angelim, Cupiiba ou Jatobd, de 2"x1”, nivelados e espagados de 50,00cm.

13.2 - PVC

O forro serd executado em lambri de PVC, tipo BCF- 100 mm, na cor branca, fixada sob
barroteamento em madeira, e quando preciso o arremate sera com frisos do mesmo material
do forro.

14 - PINTURA

Os servigos serfio executados por profissionais de comprovada competéncia ¢ com produtos
preparados industriaimente, devendo ser observadas todas as instrugdes fornecidas pelos
respectivos fabricantes.

Todas as pinturas deverdo obedecer aos tipos e cores definidas em projeto ou determinadas pela
FISCALIZCAO. Assim como a todas as instrugbes para uso, fornecida pelos respectivos
fabricantes das tintas.

As superficies a serem pintadas deverfio ser cuidadosamente limpas ¢ convenientemente
preparadas, lixadas e enxutas, para posteriormente receber o tipo de pintura a que se destina.

As superficies de madeira serfio preparadas com o emprego de lixas, cada vez mais finas, até
obterem-se superficies planas e lisas.

As superficies de ferro deverdio ser previamente lixadas e receber tratamento anticorrosivo,
salve aquelas que ja chegarem 4 obra tratada de fabrica.

O acabamento devera ficar perfeitamente liso, sem escorrimentos de tintas ou falhas de
aparelhamento.

Cada demdo de tinta s6 serd aplicada, apds a anterior estar completamente seca, convido
observar um intervalo de 24:00 horas entre dem#io sucessivas.

O mesmo cuidado deverd haver entre demfios de massa e tinta, observando um intervalo
minimo de 48:00 horas.

Serfio obedecidos ds recomendagdes do fabricante na aplicagdo de tintas, aparelhos massas,
solventes, ete.

Em caso de limpeza recomenda - se 0 uso de um pano tmido e sabdo neutro, sendo vedado o
emprego de qualquer tipo de detergente ou abrasivo.

14.1 - PVA Interna
As WMMM&MMmmmmmwm
massa corrida PVA e pintura com tinta PVA de 1° qualidade em 02 )demﬁosde
fabricacio Renner, Suvinil, Coral ou Similar.
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14.2 - PVA Externa

As superficies externas depois de tratados com liquido selador receberfio pintura com tinta
PVA de 1° qualidade em 02 (duas) deméos, de fabricagio Renner, Suvinil, Coral ou similar.

14.3 - Esmalte Sintétic

As esquadrias de madeiras e paredes depois de tratadas com selador, serfio aparelhadas e
pintadas com tinta esmalte sintético semi — fosco, de fabricagio Renner, Suvinil, Coral ou
similar, em tantas demfios quantas forem necesséarias, para um perfeito acabamento.

14.4 - Esmalte Sintético Sobre Ferro

As superficies de ferro depois de tratadas receberfio pintura com tinta esmalte sintético sobre
base anticorrosiva, de fabricagiio Renner, Suvinil, Coral ou similar, em tantas demdos quantas
forem necessdrias, para um perfeito acabamento.

14.5 — Verniz Silicone

Serd aplicado sobre elementos vazados, de fabricagdo Renner, Suvinil, Coral ou similar, em
tantas demdio quantas forem necessdrias para se obter um bom acabamento.

14.6 - Verniz Poliuretano

As superficies de madeiramento aparente das coberturas, apos bem lixadas, receberiio o
acabamento em verniz poliuretano, de fabricag@o Renner, Suvinil, Coral ou similar, em tantas
demaos quantas forem necessdrias para se obter um bom acabamento.

15- INSTALA ELETRICA

Os servigos de instalagbes serdo executados segundo as especificagdes do projeto elétrico,
assim como as Normas da CONCESSIONARIA LOCAL e as da ABNT, sendo de
responsabilidade da empresa CONTRATADA.

As instalagdes elétricas deverfio ser executadas de acordo com a planitha de quantidades
fornecida pela SEMOSB.

15.1- Centro de Distribuicfio

O Centro de Distribuigio serd em chapa de ago, tipo de embutir, com barramentos, de
fabricagio CEMAR, SIEMENS ou similar. Os Centros de Distribuigéio receberfio energia e
distribui¢iio para o prédio, através de circuitos providos de disjuntores, com portinhola de
fechadura. Na face intera da portinhola, deverfio ser colocadas as etiquetas de identificacfio

dos circuitos.

15.2 - Disjuntores

Os disjuntores utilizados nos Centros de Distribuig@io serfio de 1P- 10A e 3P-15 a S0A, para
protegio dos circuitos de iluminagfio, ventiladores, toma(hsmivemnisetomahs polarizadas,

de fabricag@io PHILIPS, GE ou similar.
Wi I‘.’. m‘
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15.3 - Cabos

Os cabos serfio de cobre singelo do tipo ANTIFLAM com isolamento 750 v de fabricach
PIRELLI, FURUKAWA ou similar, para alimentago dos quadros de distribuig&io.

Os pontos de luz e forga serfio instalados em eletrodutos de PVC rigido rosquedvel de
fabricagiio TIGRE, OTO ou similar, intermediados por caixas de passagem em chapa de ago
com tratamento anticorrosivo de fabricagio CEMAR, SIEMENS ou SIEMENS ou similar e
os cabos deverdo ser do tipo BWF ANTIFLAM com isolamento 750 v.

15.5 - Ponto de Ventilador de Teto

Os pontos de ventiladores serfio instalados em eletrodutos de PVC rigido rosqueavel de
fabricagdo TIGRE, OTO ou similar, intermediados por caixas de passagem em chapa de ago
com tratamento anticorrosivo de fabricagio CEMAR, SIEMENS ou similar e os cabos
deverdio ser do tipo BWF ANTIFLAM com isolamento 750 v.

15.6 - Ponto Elétrico Estabilizado

As tomadas polarizadas nas paredes serdio de embutir do tipo F+N+T (110 v/220 v), 20A, 250
v, de linha PIAL, FAME ou similar, instaladas em caixas 4”X 2", devidamente especificadas.

Os pontos ‘telefonicos scr!o mshlados em ‘7 do PVC rigido rosqueavel de
fabricagdo TIGRE, OTO ou similar, intermedidrio, intermediados por caixas derivadas de 4”
x 4, tomada universal para telefone e fio n® 1-60.

15.8 - Interruptores

Os interruptores serfio de 01 tecla, 02 teclas, tipo leve — toque; 1%, 250 v, de fabricagéio PIAL,
FAME ou similar, instalados em caixas 4”x2”, a uma altura de 1,30m do piso acabado.

15.9 - Tomada Universal
As tomadas nas paredes serio de embutir do tipo universal 02 pélos, 10A, 250 v, de

fabricagdo PIAL, FAME ou similar, instaladas em caixas 4™ x2”, a altura de 30 cm do piso
acabado, devidamente especificadas.

15.10 - Lumindria FCB 3X 40W

Serdo fomecidas e instaladas lumindria do tipo FCB 3x 40W completa com reator
convencional 40W — 127 v — 60 hz, de fabricagiio INTRAL, PHILIPS, TINOCO ou similar.

15.11 — Lumindria FCB 2x40W

Serio fornecidas ¢ instaladas lumindria do tipo FCB 2x40W completa com reator
convencional 40W-127V-60Hz, ¢ fabricag@io INTRAL, PHILIPS, TINOCO ou similar.




15.12 - Luminsria F oW

Serfio fornecidas e instaladas lumindria do tipo FCB 2x20W completa com reator
convencional 20W- 127 v- 60Hzde fabricagiio INTRAL, PHILIPS, TINOCO ou similar.

15.13 - Ventilador de Teto

Seréio instalados ventiladores de teto com 03 (trés) palhetas 127 ve 1/8 CV,

15.14 - Haste de Aterramento

“Seriio utilizados hastes cobreadas do tipo Copperweld de 5/8” x 3,00m para a malha de
aterramento.

15.15 - Rack

Serdio fornecido e instalados rak com 04 (quatro) roldanas completo.

15.16 — Moto Bomba

16 -

Nos locais indicados, sobre base de concreto, devera ser instalado conjunto de moto-bomba

injetora de 1CV, munida de todos os equipamentos e acessorios necessarios para seus

perfeitos funcionamentos.

Observaces:

a) Os circuitos de iluminagdes, tomadas e ventiladores de teto serfio independentes.

b) O equilibrio final da carga entre as fases deve ser efetuado pela executora, nfio devendo
exceder, nos alimentadores o limite de 10%.

¢) O comando das luminarias das circulagbes, calgadas de protegio e passarela coberta serd
acionado pelos préprios disjuntores, diretamente do Centro de Distribuic¢@o.

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS:

Os servigos de instalagbes obedecerio as normas da ABNT NB-19, NBR-5626(NB-92),
NBR7229 (NB- 41) e normas de CONCESSIONARIA LOCAL.

As instalagbes hidro-sanitarias deverdo ser executadas de acordo com a planilha de
quantidades fornecida pela SEMOSB.

As tubulagdes de esgotos serdio de PVC soldavel, marca TIGRE, OTO ou similar, linha
sanitaria. A execucdio deverd obedecer as recomendagdes do fabricante.

As tubulagbes de agua seriio de PVC soldavel, com classe de acordo com as pressdes
exigidas. A execugdo devera obedecer as recomendagdes do fabricante.




As caixas de passagem confeccionadas terdo as dimensdes de 60x60x60cm, em alvenan Nk
tijolo rebocada interna e externamente, com tampo em concreto.

16.4 - Tubo em PVC — 100 mm

Serdo de PVC soldével, com classe de acordo com as pressdes exigidas. Usadas para
interligar as caixas de passagens (externas).

16.5 - Registro de Gaveta
Devera ser instalado registro de gaveta de %” com canopla cromada.

17- APARELHOS / LOUCAS /| METAIS:

17.1 - Saboneteira

Sero fornecidas e instaladas saboneteira de louga.
17.2 - Porta P

Serdo fornecidos ¢ instalados porta papel de inox.

17.3 - Bacia Sifonada de Louca

Serdo fornecidas e instaladas bacias sifonada de louga com caixa acoplada com assento
pléstico nas cores das bacias.

17.4- Cuba de Louga

Serfio fornecidas ¢ instaladas Cubas de lougas assentes em bancada de alvenaria ¢ concreto
revestidos de azulejo branco, com torneiras, sifSes e valvulas, devendo ser acompanhados de
todos os acessorios.

17.5 Torneira Cromada

Serdo fornecidas e instaladas torneiras de metal em acabamento cromado de '4”, de primeira
linha.

18- DIVERSO
18.1 - Quadro de Giz
Sera confeccionado quadro de giz panordmico em formica para pincel

18.2 - Bancada




183 -

18.4 -

18.5-

18.6 -

19 -

19.1 -

No local indicado no projeto arquitetdnico, deverd ser confeccionada bancada inox 02
cubas, com torneiras, sifio e valvulas, com armério em madeira de lei.

Balcido de Atendimento

No local indicado do projeto arquitetdnico, deveré ser confeccionado balc#io de atendimento
com acabamento em granito,

Estrado d eira

Dever ser confeccionado estrado para despensa em madeira de lei, com dimensdes de 1,20 x
0,65m e acabamento em verniz poliuretano.

Tangue

No local indicado no projeto arquitetonico, devera ser fornecido e instalado tanque de louga,
com torneira, siffio e valvula.

Canaletas

Nos locais indicados no projeto arquitetdnico, deverdio ser executadas caneletas em alvenaria,
rebocadas interna e externamente, serdo 30x30cm, com seixo graido, obedecendo a
dimensdes e alinhamentos contidos no projeto arquitetonico.

PEQUEN

Passareia ria

Sera executado de acordo com caderno de detalhes, fornecido pela SEMOSB, em locais
indicado no projeto e/ou pela FISCALIZACAO.

A fundagdo sera direta, construida de alicerce ¢ baldrame em pedra preta argamassada no
trago 1:8 (cimento), com largura minima de 25,00cm e profundidade tal que atinja o solo com
resisténcia compativel com a carga que ira suportar.

O aterro serd executado com material de boa qualidade, do tipo arenoso, sem matéria
orgénica, devidamente compactada.

Os pilares de sustentagdio da cobertura serfio executados com pegas de madeira de lei de
primeira qualidade, aparelhadas de 5" x 3”, tipo sanduiche, com chumbadores em concreto
armado, fixados por parafusos, arruelas e porcas, conforme caderno de detalhes.

O madeiramento de cobertura serd em madeira de lei de primeira qualidade do tipo
Magaranduba ou Angelim. Toda a madeira a ser empregada devera estar seca, receber um
tratamento de imunizagfo, através de imerslio em produto tipo Carbolineum ou similar, contra
fungos ¢ insetos.

A cobertura serd com telhas de barro cozido, tipo Plan, de primeira qualidade e dimensdes
uniformes, com travas e reentrincias a superposigdo das pecas, devidamente selecionadas
devendo, seu assentamento e fixaglio, ser efetuados de acordo com as recomendacdes
técnicas, inclusive com a utilizagiio de 2 pegas especiais para arremates. As cumeeiras € 08
beirais deverfio ser encaligadas com argamassa no trago 1:6+100 ml de aditivo ligante
(cimento, areia e VEDALIT ou similar).




O piso sera em granitina sobre contrapiso com espessura de 3,00cm em argamassa no
1:4 (cimento e areia), com acabamento polido, dotado de juntas de PVC, formado quadros de
no maximo 1,00x1,00m.

A tubulagfio de instalacdio elétrica serd aparente e deverd ter lumindrias do tipo Lumindria p/
limp PLL de sobrepor a cada 3,00ml.

20- L GERAL

20.1- Limpeza Geral ¢ Entrega da Obra

A obra sera entregue totalmente acabada, limpa e livre de qualquer entulho remanescente dos
servigos executados.

As instalagDes (elétricos, hidro - sanitdrias e drenagem) serfio testadas e verificadas as
condigdes de funcionamento.

21-_RECEBIMENTO DA OBRA

Ao concluir todos os servigos a Contratada encaminharé Oficio a Contratante informando da
conclusio das obras para que, em comissfio com representantes das mesmas possam promover
vistoria das obras ¢ mediante a aprovagio dos servigos executados seré elaborado circunstanciado
Relatdrio de Fiscalizagdo de Obras e expedido Termo de Recebimento Provisério de Obras.

Fica condicionado, dentro do prazo de 6 (seis) meses, todo e qualquer defeito ou falha
construtiva, constatado pela CONTRATANTE devera a CONTRATADA efetuar sua recuperagiio,
sem Onus a Instituiglo.

Para celebragio do Termo de Recebimento Definitivo das Obras serd observado o que conta
na lei 8.666/93, em sua versfio modificada pela lei N.° 8.883/94.
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