
Lista de Materiais

Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zincada

1" 2 pç

Bucha zincada

1" 4 pç

Caixa PVC

4x2"
58 pç

Caixa PVC octogonal

3x3"
34 pç

Caixa alumínio 4"x2"

3x4"
3 pç

Curva 135° PVC rosca

1" 2 pç

Luva PVC rosca

1"
2 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)

10 mm² - Azul claro 16.70 m

10 mm² - Marrom 16.70 m

10 mm² - Preto 16.70 m

10 mm² - Verde-amarelo 16.70 m

16 mm² - Azul claro 4.40 m

16 mm² - Marrom 4.40 m

16 mm² - Preto 4.40 m

16 mm² - Verde-amarelo 4.40 m

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli  Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

1 mm² - Outro 80.80 m

1.5 mm² - Azul claro 19.40 m

1.5 mm² - Preto 26.00 m

2.5 mm² - Azul claro 128.70 m

2.5 mm² - Marrom 338.30 m

2.5 mm² - Preto 278.20 m

2.5 mm² - Verde-amarelo 197.50 m

4 mm² - Marrom 35.40 m

4 mm² - Preto 35.40 m

4 mm² - Verde-amarelo 35.40 m

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 função 3 pç

Placa p/ 1 função retangular 54 pç

Placa p/ 2 funções retangulares 1 pç

Placa 2x4" - latão

Placa c/ tampa roscada - cromada 3 pç

S/ placa

Interruptor 1 tecla simples 12 pç

Interruptor 2 teclas simples 1 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 3 pç

Tomada universal redonda 2P+T 20A
3 pç

Tomada universal retangular (2) 2P+T 15A 17 pç

Tomada universal retangular 2P+T 15A 25 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

10 A
3 pç

Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN

10 A - 5 kA
4 pç

15 A - 5 kA
1 pç

16 A - 5 kA
1 pç

20 A - 5 kA
1 pç

25 A - 25 kA
1 pç

70 A - 5 kA
1 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

3/4" 276.80 m

Eletroduto pesado

3" 16.70 m

Eletroduto PVC rosca

Eletroduto, vara 3,0m

1" 3.00 m

1/2" 3.00 m

Luminária e acessórios

Arandela completa, soquete base E 27

100 W
8 pç

Material p/ entrada serviço

Armação secundária aço laminado

1 estribo, haste 16x150mm

1 pç

2 estribos, haste 16x350mm

1 pç

Cabo cobre nu

Seção 10mm2 3 pç

Cinta circular aço galv. p/ poste

D=130mm
2 pç

Haste de aterramento aço/cobre

D=16, comprimento 2,4m 1 pç

Isolador roldana 600V

Porcelana vidrada
4 pç

Poste de tubo galvanizado

2. 1/2'' de 5m
1 pç

Quadro de medição - CELPA

Unidade consumidora individual

Caixa para disjuntor tripolar - CPREDE 1 pç

Quadro distrib. plástico - embutir

Barr. bif., - DIN (Ref. Hager)

Cap. 18 disj. unip. - In Pente 100A 1 pç
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Quadro de Cargas (QM1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

QD2 Quadro Distribuicao
2F+N+T B1 220 / 127 V 13487 11953 R+S 6176 5776 1.00 1.00 34.4 10 66.0 63.0 1.61 1.87 Ok

TOTAL 13487 11953 R+S 6176 5776 0

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
100

Iluminação (W)

100 678 1247 2128

Tomadas (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1 Lamp. Sala Mult. Circul. Espaco Ext. F+N B1 127 V 11 1100 1100 R 1100 1.00 0.54 10.2 2.5 24.0 10.0 1.26 3.13 Ok

a 3 300 300 R 300 0.80 3.0 1 14.0 Ok

c 4 400 400 R 400 0.70 4.5 1 14.0 Ok

d 4 400 400 R 400 0.54 5.8 1 14.0 Ok

2
Lamp. Alm. Copa A. Serv. Wc Colet. Sala Coorden.

F+N B1 127 V 8 800 800 S 800 1.00 0.54 11.7 2.5 24.0 10.0 0.89 2.77 Ok

b 3 300 300 S 300 0.65 3.6 1 14.0 Ok

e 1 100 100 S 100 0.80 1.0 1 14.0 Ok

f 1 100 100 S 100 0.80 1.0 1 14.0 Ok

g 1 100 100 S 100 1.00 0.8 1 14.0 Ok

h 1 100 100 S 100 0.80 1.0 1 14.0 Ok

l 1 100 100 S 100 0.80 1.0 1 14.0 Ok

3
Lamp. Recep. Sala Atend. Wc PNE Acesso F+N B1 127 V 7 700 700 S 700 1.00 0.65 8.5 1.5 17.5 10.0 0.92 2.79 Ok

i 1 100 100 S 100 0.80 1.0 1 14.0 Ok

j 1 100 100 S 100 0.80 1.0 1 14.0 Ok

k 2 200 200 S 200 0.70 2.2 1 14.0 Ok

m 2 200 200 S 200 0.70 2.2 1 14.0 Ok

n 1 100 100 S 100 0.80 1.0 1 14.0 Ok

4
Lampadas Externas

F+N B1 127 V 8 800 800 R 800 1.00 0.54 4.4 2.5 24.0 10.0 0.37 2.24 Ok

5
Tomad. Almo. Copa  A. Serv. Wc coletivo

F+F+T B1 220 V 7 875 700 R+S 350 350 1.00 0.54 7.4 2.5 24.0 10.0 0.19 2.06 Ok

6
Tomad. Sala Multi. Espaco exter. F+F+T B1 220 V 8 1000 800 R+S 400 400 1.00 0.54 5.7 2.5 24.0 10.0 0.23 2.10 Ok

7 Tomad. Circula. Sala Coorden. F+F+T B1 220 V 10 1250 1000 R+S 500 500 1.00 0.54 10.5 2.5 24.0 10.0 0.47 2.34 Ok

8 Ar cond. Sala coordenac. F+F+T B1 220 V 1 1386 1247 R+S 624 624 1.00 0.54 11.7 4 32.0 16.0 0.44 2.31 Ok

9 Ar Condic. Sala Multiuso F+F+T B1 220 V 1 2364 2128 R+S 1064 1064 1.00 1.00 10.7 4 32.0 25.0 0.29 2.16 Ok

10 Ar Condic. Sala Atendim. F+F+T B1 220 V 1 753 678 R+S 339 339 1.00 0.65 5.3 4 32.0 20.0 0.16 2.03 Ok

11 Toma. Recp. Sala Atend. Wc. PNE F+F+T B1 220 V 20 2458 2000 R+S 1000 1000 1.00 0.65 17.2 2.5 24.0 15.0 0.52 2.40 Ok

TOTAL 34 45 1 1 1 13487 11953 R+S 6176 5776 0

Quadro de Cargas (AL1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

QM1 Quadro medicao
2F+N+T B1 220 / 127 V 13487 11953 R+S 6176 5776 1.00 1.00 34.4 16 88.0 70.0 0.26 0.26 Ok

TOTAL 13487 11953 R+S 6176 5776 0

Quadro de Demanda (QD2)

Tipo de carga
Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG´s (Casas e Apartamentos) 3.40 59 2.01

Tomadas condominio (Residencial)
5.58 20 1.12

Condicionador de Ar tipo janela (não residencial)
4.50 100 4.50

TOTAL 7.63
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Lamp. Sala Mult. Circul. Espaco Ext.
  1100 W 1

    10 A

2.5

Tomad. Circula. Sala Coorden.  1000 W7

    10 A

2.5

Toma. Recp. Sala Atend. Wc. PNE
  2000 W 11

    15 A

2.5

Ar cond. Sala coordenac.  1247 W8

    16 A

4

Lamp. Alm. Copa A. Serv. Wc Colet. Sala Coorden.
   800 W 2

    10 A

2.5

Ar Condic. Sala Multiuso  2128 W9

    25 A

4

Lamp. Recep. Sala Atend. Wc PNE Acesso
   700 W 3

    10 A

1.5

Ar Condic. Sala Atendim.   678 W10

    20 A

4

Tomad. Almo. Copa  A. Serv. Wc coletivo
   700 W 5

    10 A

2.5

Lampadas Externas
   800 W4

    10 A

2.5

Tomad. Sala Multi. Espaco exter.
   800 W 6

    10 A

2.5

QD2 (Quadro Distribuicao)

Potência Instalada (W)

R   6176

S   5776

Total  11953

2#10(10)10 mm²

Conduto ø3"

Verde

Luminária completa de sobrepor tipo calha

2x 20w
11 pç

Luminária completa de sobrepor tipo calha

2x 40w
15 pç

PREFEITURA MUNICIPAL 
 DE PAU D'ARCO
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