PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

DEPARTAMENTO DE PROJETOS AAAZ
Pali DArco
MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS
OBRA: Adequacao de Estrada Vicinal
LOCAL: VICINAL PAU D'ARCO/BOA SORTE/DIVISA MUNICIPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA
DATA: 15 de maio de 2018
ITEM DESCRIGAO ungAn QUANT.
1.0 SERVICOS INICIAIS
11 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, M2 132 00
) ACOMPANHAMENTO E GREIDE '
extencdo = 10,00 m x 3
largura =440 m
servicos = 132,00
12 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 132,00
) PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. :
extencdo = 10,00 m x 3,00
largura = 4,40 m
servigos = 44,00
1.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00
altura=2,00 m
largura =3,00 m
area(ixh) = 2,00 x 3,00
1.4 PLACA DE ADVERTENCIA -Fornecimento e implantago de placa em fibra, de solo, simples - 2,00 x 1,00 m und 6,00
Placas de advertencia - uma de cada lado da obra(2,00) x 3,00= und 6,00
1.5 EXECUCAQ DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS m? 691,20
Comprimento - (10,00+2,00) x 3 36,00
largura - 4,40+2,00 6,40
altura - 3,00 3,00
Cimbramento m* 691,20
1.6 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS m? 374,40
Largura - 4,40+3,00 10,40
Comprimento - 6,00 6,00
Area - 3x LxCx2 lados 374,40
1.7 DEPQSITO DE OBRA m? 30,00
Largura - 5,00
Comprimento - 6,00
Area - LxC m? 30,00
1.8 DEMOLICAO DE PONTES DE MADEIRA m? 79,31
COMPRIMENTOXLARGURA 79,31
20 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
21 Mobilizaggo und 1,00
22 Desmobilizagdo und 1,00
3.0 ADMINISTRACAO LOCAL
3.1 Administragdo da obra CJ 1,00
4.0 INFRA-ESTRUTURA (SAPATAS)
4.1 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAQ C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 28,80
SAPATAS =conforme projeto x 3.00 M2
forma= M2 28,80
4.2 ARMACAOQO DE BLOCO, VIGA BALDRAME QU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM KG 915,00
aco CA-50 @ 12.5mm = conforme projeto de fundacdes x 3= KG 915,00
43 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO M3 69 12
i ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO !
SAPATAS = 3x( 2,4x2,40)x4 69,12
4.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA EM CAMADAS DE 20CM M3 131,33
(escavacéo - volume concreto)= 3x{ 46,08- 9,6)x1,2 131,33
4.5 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 600,00
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DEPARTAMENTO DE PROJETOS A0 A
PEIDArco
numero de pontesxnumero de dias previstos para execuco em cada ponte x horas trabalhadas= 3x20x10 600,00
46 CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 28,80
SAPATAS =CONFORME PROJETOx3,00 und
4.7 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 28,80
SAPATAS = CONFORME PROJETOx3,00 und
4.8 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 69,12
area fundo Sapata =( 2,4x2,4)
regularizacdo = n° sapatas x area fundo bloco= 4x2 4x2 4x3
4.9 EXECUCAQ DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL M3 346
area fundo bloco x espessura = ( 2,4x2 40)x 0,05
lastro = n° de pontesxn® sapatas x area fundosapatax espessura= 3x4x2,4x2,4x0,05 3,46
4.10 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL TXKM 9.845,67
areia = vol concretofundacio e superestrutura x 0,735 x 25 x 2,000
brita = vol concreto x 0,589 x 40 x 1,800
transporte = xkm 9.845,67
5.0 SUPER-ESTRUTURA
5.1 CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 70,20
laje - CONFORME PROJETO x3 = 3x2,9m*®
vigas - CONFORME PROJETOx3= (16,6+0,9 m)x3
Pilares - CONFORME PROJETOx3= (1,7+1,3 m®)x3
CONCRETO USINADO = M3 70,20
52 LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 7020
i ESTRUTURAS i
laje - CONFORME PROJETO x3 = 3x2,9m*
vigas - CONFORME PROJETOx3= (16,6+0,9 m3)x3
Pilares - CONFORME PROJETOx3= (1,7+1,3 m*x3
CONCRETO USINADO = M3 70,20
53 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 8580
) COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM !
Pilares - CONFORME PROJETO X 3,00= (16+12,6 m?)X3,00
FORMA = m? 85,80
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
54 MM M2 491,70
Vigas- CONFORME PROJETO X 3,00= (154,7+9,2m?X3,00
FORMA = 491,70
55 FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 M2 58,50
) MM '
LAJE - CONFORME PROJETO X 3,00= (19,5m?X3,00
FORMA = m? 58,50
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
56 SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA M2 85,80
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES
Pilares - CONFORME PROJETO X 3,00= (16+12,6 m?X3,00
FORMA = m? 85,80
57 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE M2 49170
) MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES '
Vigas- CONFORME PROJETO X 3,00= (154,7+9,2m?)X3,00
FORMA = 163,90
58 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A M2 58,50
’ 20 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES g
LAJE - CONFORME PROJETO X 3,00= (19,5m?)X3,00
FORMA = m? 58,50
59 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA- KG 56280
) 60 DE 5.0 MM- MONTAGEM "
Vigas - CONFORME PROJETO X 3,00= 442 50
Pilares - CONFORME PROJETO X 3,00= 120,30
ACO CA-60 @ 5,00mm = 562,80
510 ARMAGAO DE PILAR QU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM KG 313.80
’ UMA EDIFICAGAQO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6.3 MM- MONTAGEM :
A
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Vigas - CONFORME PROJETO X 3,00= 313,80
Pilares - CONFORME PROJETO X 3,00= 0,00
ACO CA-50 @ 6,3mm = 313,80
& 14 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM G §.49%.4B
- UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADOQ UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8.0 MM- MONTAGEM e
Vigas - CONFORME PROJETO X 3,00= 1.127,40
Pilares - CONFORME PROJETO X 3,00= 0,00
ACO CA-50 @ 8,0mm = 1.127,40
- ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM KG 8658
: UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM '
Vigas - CONFORME PROJETO X 3,00= 99,30
Pilares - CONFORME PROJETO X 3,00= 0,00
ACO CA-50 @ 10,0mm = 99,30
- ARMACAOQ DE PILAR QU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM G o886y
: UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM '
Vigas - CONFORME PROJETO X 3,00= 958,20
Pilares - CONFORME PROJETO X 3,00= 0,00
ACO CA-50 @ 12,5mm = 958,20
= ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM KG pr——
) UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM e
Vigas - CONFORME PROJETO X 3,00= 456,30
Pilares - CONFORME PROJETO X 3,00= 1.772,10
ACO CA-50 @ 16,0mm = 2.228 40
e ARMAGAOQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM KG S350
: UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM '
Vigas - CONFORME PROJETO X 3,00= 323,70
Pilares - CONFORME PROJETO X 3,00= 0,00
ACO CA-50 @ 20,0mm = 323,70
5 i ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG o
: EDIFICACAQ TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM ;
Laje - CONFORME PROJETOX3,00= 47430
ACO CA-50 @ 6,3mm = 474,30
. ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 191.40
: EDIFICACAQ TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM &
Laje - CONFORME PROJETOX3,00= 191,40
ACO CA-50 & 8,0mm = 191,40
5.18 ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG e
) ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. '
LAJE - CONFORME PROJETO X 3,00 = 155,40
ACO CA-60 @ 5,0mm = 155,40
6.0 ALA DE CONCRETO
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
6.1 i M2 259,32
Area forma Ala X 3- (2x4,4x3,00x2 + 4x1,5x(2,3+3,0)/2X2+4X2,3X0,2)X3,00 259,32
- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE M2 256,32
) MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES d
Area forma Ala X 3- (2x4,4x3,00x2 + 4x1,5x(2,3+3,0)/2X2+4X2,3X0,2)X3,00 259,32
6.3 CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO m? 25,38
CONCRETO X 3,0 -(2x4,4x3,00x0,2 + 4x1,5x(2,3+3,0)/2X0,2)X3 25,38
6.4 LANCAMENTO/APLICACAQ MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS m? 25,38
CONCRETO X 3,0 ~(2x4,4x3,00x0,2 + 4x1,5x(2,3+3,0)/2X0,2)X3 25,38
s ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM KG o
- UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8.0 MM- MONTAGEM J
ACO @8,0 - ((20X2X9,2+20X3,25+20X1,65)X0,395+10%)X3,00 607,43
- ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM KG 1.91125
: UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM e
ACO @10.0- ((92X4,00+92X3,00)X0,617+10%)X3 1.311,25
N
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO

DEPARTAMENTO DE PROJETOS AAAS
PETDArco
6.7 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM KG 355,92
) UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM !
ACO @ 12.5 - ((2X9,2+2X9,2+4X2X6,9+4X2X2 5)X0,963+10%)X3,00 355,92
7.0 DIVERSOS
74 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO DM 89,28
NEOPRENE - (2X8X%2X3X0,31)X3,00 89,28
7.2 Sinalizagéo Viaria und 6,00
PLACA A-22 - N° DE PLACAS (2,00 UND) X 3,00 und 6,00
8.0 ATERRO DE ENCABECAMENTO DE PONTE
8.1 ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JAZIDA(CONST E RESTR) M2 2.376,00
volume aterro - (2x4,4x3,00x60,00/2)X3,00 2.376,00
8.2 TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 6M3 EM RODOV. EM REVESTIMENTO PRIMARIO mxkm 14.256,00
DMT = 5,00km
transporte - vol aterroxdmtxempolamento(1,2)X 3,0 14.256,00
8.3 COMPACTAGAO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL m? 2.376,00
volume aterro - 2x4,4x3,00x60,00/2 X 3,00 2.376,00
9.0 RECUPERACAO DE VICINAL
9.1 LIMPEZA LATERAL DA PISTA c/arv. diam. até 0,15 m M2 118.000,00
comprimento da via x 2,00 m x 2 lados 118.000,00
92 Conformacgdo mecéanica da plataforma s/ adico de material m? 206.500,00
comprimento da via x largura da pista 206.500,00
9.3 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) - revestimento m? 5.310,00
comprimento da via x largura da pista de rolamentoxespessura do revestimentox30% 5.310,00
9.4 Transporte local ¢/ basc. 6m3 em rodov. ndo pav - revestimento m3xkm 10.620,00
DMT - 2,00 km
comprimento da via x largura da pista de rolamentoxespessura do revestimentox 30%x DMT 10.620,00
9.5 Espalhamento de material de revestimento m? 5.310,00
comprimento da via x largura da pista de rolamentoxespessura do revestimentox 30% 5.310,00
10.0 LIMPEZA FINAL DE OBRA
10.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 132,00
LARGURA= 4,40m
EXTENCAO= 10,00m X 3,00
AREA = 132,00
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